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尊敬的用户：

感谢您使用青岛市广播电视科学研究所生产的

TVZ3002/E 型主备切换器

在安装调试前，请先阅读本说明书，

当您遇到问题时

请随时与我们联系——

青岛市广播电视科学研究所

地 址：青岛市宁夏路 200号

邮 编：266071

电话/传真：+86-532-85701770 85701709

http://www.hinac.com.cn

E-mail：hinac_qd@126.com
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一．产品简介

TVZ3002/E型主备切换器，可同时切换两种不同格式的时码信号（SZ、
EBU）。

二． 产品特点

※ 双路输入，一路输出（每种格式各两路输入，一路输出）

※ 手动切换，前面板带指示灯提示用户哪一路被选中

三．技术规格

◇ 输入：

SZ 码、EBU 码

◇ 输出时码：

SZ码或 EBU码格式

◇ 机箱尺寸：

高：44mm（1U）

宽：440mm（19英寸机柜）

深：230mm

重量：4.5Kg
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四．工作描述

A．原理框图如下

图一 框图

B．文字描述：

做为应急所需，双路源时码信号人工应急切换，作为系统的输出信号。

五．操作使用

1．连接好各路输入信号。

2．开机默认 A路被选中，根据情况按下按键，被选中的按键指示灯点亮提示

用户哪一路被选中。
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